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GRADHERMETIC

Industrial Gradhermetic, S.A.E.

Los sistemas de celosias Gradhermetic son
conceptos arquitectdonicos que logran el equili-
brio perfecto entre la elegancia y la practicidad,
ofreciendo a los profesionales de la arquitectura
proteccion solar, visibilidad, modulacién de la luz,
ventilacion y singularidad al edificio.

Las distintas familias de celosias permiten al ar-
quitecto dar respuesta a los requerimientos fun-
cionales, ambientales y econdmicos que en cada
obra se presentan.

Con la utilizacion de las variantes de materiali-
dad, conformacion y tamano de las distintas se-

ries, pueden obtenerse desde la abstraccion de
| | | tamices visuales hasta el impacto figurativo, ex-

presionista y tecnoldgico, de las grandes lamas,
y, con ello, dotar al edificio tanto de la eficiencia
energética, que las protecciones solares propor-

COhtI‘Ol SOIar cionan, como de algunos de los componentes
Sistemas de celosias fundamentales de su imagen plastica.
Siguenos en:
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BRISE SOLEIL Serie BR

ROMBO 165
BR 200 - BR 220 - BR 235 - BR 250

Lama fija y orientable.
Forma de rombo.
Chapa de acero conformada.

Secciéon prismatica de:
R200: 200 x 40 mm. / R220: 220 x 40 mm.
R235: 235 x 40 mm. / R250: 250 x 40 mm.

ROMBO 206
BR 250 - BR 314 - BR 335 - BR 400

Lama fija y orientable.

Forma de rombo.

Chapa de acero conformada.
Seccién prismatica de:

R250: 250 x 50 mm. / R314: 314 x 50 mm.
R335: 335 x 50 mm. / R400: 400 x 50 mm.
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ROMBO 320
BR 400 - BR 480 - BR 500 - BR 600

Lama fija y orientable.

Forma de rombo.

Chapa de acero conformada.
Seccién prismatica de:

R400: 400 x 80 mm. / R480: 480 x 80 mm.
R500: 500 x 80 mm. / R600: 600 x 80 mm.

Serie BR

La Serie BR se compone de celosias de
lamas fabricadas con chapa de acero gal-
vanizado con diseno romboidal. Debido a
su materialidad ofrece diferentes posibili-
dades funcionales permitiendo una mayor
luz libre de las lamas que hacen reducir su
coste.

Disponible en una extensa gama de tama-
Aos para adaptarse a cualquier diseno de
fachada proyectable.

ROMBO 470
BR 600 - BR 620

Lama fija y orientable.
Forma de rombo.

Chapa de acero conformada.
Secciéon prismatica de:

R600: 600 x 100 mm

R620: 620 x 100 mm




Brise Soleil

Serie BR

2001220235250 314 |335|400| 480500 | 600|620

Brise Soleil Serie BR 200|220 235|250 | 314|335 | 400 | 480 | 500 | 600 | 620

Brise Soleil Serie BR 200 | BR 220 | BR 235 | BR 250

Caracteristicas

A Disefio de lamas tubulares de seccion romboidal
J con pestanas planas para solape entre lamas.

Juego de testeros de aluminio fundido con forma
¥ de rombo aligerado y agujero central para giro de
lama. Lacados en el mismo color que las lamas.

l Ejes de orientacion de lamas instalados en montan-
O tes con tornilleria M12 de acero inoxidable y clip de
retencion de lama en poliamida.

e & posjbilidad de lamas perforadas. Para modelos de
e o perforacion, consultar.

\ Lamas orientables unidas a regle de accionamiento
de aluminio extruido en forma de C con tornilleria
autoblocante de acero inoxidable.

A% Celosias de lamas con alta resistencia al impacto o

deformacion, aportando un grado de seguridad al
sistema.

Lamas Perfileria  Disposicion

Acabados lamas

Posibilidad de lamas fijas continuas en aplicacion
Paramento con pinzas regulables de acero consi-
guiendo mdltiples inclinaciones.

L Longitud maxima de lama (incluido montantes) va-

“— riable segun la aplicacién: BR 200 (H=3000 mm.;

V=3200 mm) / BR 220 (H=2950 mm.; V=3100 mm)

/ BR 235 (H=2850 mm.; V=3100 mm) / BR 250
(H=2850 mm., V=3000 mm).

Peso aproximado de la celosias BR 200: 20,40 kg/
m2 / BR 220: 18,50 kg/m2 / BR 235: 18,10 kg/m2 /
BR 250: 21,50 kg/m2.

Orientacion de las lamas mediante accionamiento
manual Pomo en Lama.

a Orientacion de las lamas mediante motor eléctrico
lineal (visto). Montantes 80x50 mm y 40x50 mm.

Instalacion de montantes a obra con escuadras o
soportes.

Acabados perfileria

Domdtica Viento
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CHAPA EXTRUIDO HORIZONTAL VERTICAL
CONFORMADA ANTIOXIDO

IMPRIMACION EN POLVO
QUALICOAT

GRADCOLORS EN POLVO

QUALICOAT QUALANOD INTELIGENTE

6=2o
CE™D

ANODIZADO  GRADCOLORS POSIB. FACHADA RESISTENCIA

CLASE 6

BR 200 | BR 220 | BR 235 | BR 250

Regle accionamiento con
tornilleria autoblocante

Infografia BR 200
Rombo

165 x 40

250 235 220 |2OO
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(D) Lama tubular chapa de acero galvanizado y tratada

(2) Lama tubular chapa perforada de acero galvanizado y tratada
(3) Testero de aluminio fundido

(%) Montante de aluminio extruido

(B Regle accionamiento de aluminio extruido

(6) Tornilleria autoblocante

Secciones

Seccion lamas
(cotas en mm)

BR 200 /BR 220 / BR 235 / BR 250

Fija Fija y orientable
(Solo Paramentos)

Lamas fijas: Soporte regulable
@ Aplicaciones y de acero tratado (Paramento)
Perfileria P
- - . ///
“ARAMENTO wasco o
(A, B,C, D (A, B) \
\\
A B
<1 . .
v Lamas orientables: clip de
seguridad en egje de giro lado
con regle acc. =V
Perfil Puerta Perfil Bala Y .
40 x 50 80 x 50 N /ﬂ
c ) | A,B,C,D A B
<
*P: 200 mm (BR 200) P: 185 mm (BR 200)
: *P: 220 mm (BR 220) P: 205 mm (BR 220)
A *P: 235 mm (BR 235) P: 220 mm (BR 235)
i *P: 250 mm (BR 250) P: 235 mm (BR 250)
50x50x3 110x50x 3

Lamas orientables: Sin clip de Qmin: 5° | Améx: 90°

seguridad en eje de giro lado

sin regle acc. * Posibilidad de paso variable

P = Paso estandar
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Brise Soleil Serie BR

2001220235250 |314 335|400 | 480|500 |600 | 620

Brise Soleil Serie BR 250 | BR 314 | BR 335 | BR 400
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Caracteristicas

A Disefio de lamas tubulares de seccion romboidal
J con pestanas planas para solape entre lamas.

Juego de testeros de aluminio fundido con forma
de rombo aligerado y agujero central para giro de L
lama. Lacados en el mismo color que las lamas. —

l Ejes de orientacion de lamas instalados en montan-
QO tes con tornilleria M12 de acero inoxidable y clip de
retencion de lama en poliamida.

e & posjbilidad de lamas perforadas. Para modelos de
e & perforacion, consultar.

\ Lamas orientables unidas a regle de accionamiento
de aluminio extruido en forma de C con tornilleria
autoblocante de acero inoxidable.

Ak Celosias de lamas con alta resistencia al impacto o
B’ deformacion, aportando un grado de seguridad al
sistema.

X @ €& ¢

Posibilidad de lamas fijas continuas en aplicacion
Paramento con pinzas regulables de acero consi-
gquiendo mdltiples inclinaciones.

Longitud maxima de lama (incluido montantes): BR
250 (H=3800 mm.; V=4200 mm) / BR 314 (H=3550
mm.; V=3900 mm) / BR 335 (H=3750 mm.,; V=4000
mm) / BR 400 (H=3650 mm.; V=4000 mm).

Peso aproximado de la celosias BR 250: 24,00 kg/
m2 / BR 314: 24,60 kg/m2 / BR 335: 24,50 kg/m2 /
BR 400: 24,30 kg/m?2.

Orientacion de las lamas mediante accionamiento
manual Pomo en Lama.

Orientacion de las lamas mediante motor eléctrico
lineal (visto). Montantes 80x50 mm y 40x50 mm.

Instalacion de montantes a obra con escuadras o
soportes.

Lamas Perfileria  Disposicion Acabados lamas Acabados perfileria Doméotica  Viento
AL & ¥ “ N N =
N N =5
CHAPA EXTRUIDO HORIZONTAL VERTICAL IMPRIMACION EN POLVO GRADCOLORS EN POLVO ANODIZADO  GRADCOLORS POSIB. FACHADA RESISTENCIA
CONFORMADA ANTIOXIDO QUALICOAT QUALICOAT QUALANOD INTELIGENTE CLASE 6

Brise Soleil Serie BR

2001220235250 314 |335|400 | 480|500 |600 | 620

BR 250 | BR 314 | BR 335 | BR 400

)
dn
]

Regle accionamiento con
tornilleria autoblocante

Rombo
206 x 50

Infografia BR 314

(D) Lama tubular chapa de acero galvanizado y tratada

@ Lama tubular chapa perforada de acero galvanizado y tratada

400 335 314 250
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Seccion lamas
(cotas en mm)

Lamas fijas: Soporte regulable

@ Aplicaciones y de acero tratado (Paramento)

Perfileria
s
(A, B,C, D (A, B)
A B -
B> Lamas orientables: clip de
seguridad en eje de giro lado
con regle acc.
Perfil Puerta Perfil Bala
40 x 50 80 x 50
c D

50x50x3 110x50x 3
Lamas orientables: Sin clip de
seguridad en eje de giro lado

sin regle acc.

(3) Testero de aluminio fundido

(%) Montante de aluminio extruido

(B Regle accionamiento de aluminio extruido
(6) Tornilleria autoblocante

Secciones

BR 250/ BR 314 / BR 335 / BR 400

Fija Fija y orientable
(Solo Paramentos)

A B,C,D A B

*P: 250 mm (BR 250)
*P: 314 mm (BR 314)
*P: 335 mm (BR 335)
*P: 400 mm (BR 400)

Amin: 5° | Amax: 90°

P: 235 mm (BR 250)
P: 300 mm (BR 314)
P: 315 mm (BR 335)
P: 380 mm (BR 400)

* Posibilidad de paso variable
P = Paso estandar
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Brise Soleil

Serie BR

200|220 [235(250| 314 (335|400 [ 480|500 | 600 | 620

Brise Soleil Serie BR 400 | BR 480 | BR 500 | BR 600
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Lamas Perfileria  Disposicion

Caracteristicas

Disefio de lamas tubulares de seccion romboidal
con pestanas planas para solape entre lamas.

Juego de testeros de aluminio fundido con forma
de rombo aligerado y agujero central para giro de
lama. Lacados en el mismo color que las lamas.

Ejes de orientacion de lamas instalados en montan-
tes con tornilleria M12 de acero inoxidable y clip de
retencion de lama en poliamida.

Posibilidad de lamas perforadas. Para modelos de
perforacion, consultar.

Lamas orientables unidas a regle de accionamiento
de aluminio extruido en forma de C con tornilleria
autoblocante de acero inoxidable.

Celosias de lamas con alta resistencia al impacto o
deformacion, aportando un grado de seguridad al
sistema.

Acabados lamas

‘]h Lamas de gran esbeltez que por su proporcion
“acortan” el efecto de dimensién del edificio.

L Longitud maxima de lama (incluido montantes): BR

“— 400 (H=5500 mm.;, V=6100 mm) / BR 480 (H=5200

mm.; V=5800 mm) / BR 500 (H=5200 mm.; V=5800
mm) / BR 600 (H=4950 mm.; V=5500 mm).

gp Peso aproximado de la celosias BR 400: 29,10 kg/
m2 / BR 480: 28,85 kg/m2 / BR 500: 28,90 kg/m2 /
BR 600: 28,60 kg/m2.

Orientacion de las lamas mediante accionamiento
manual Pomo en Lama.

a Orientacion de las lamas mediante motor eléctrico
lineal (visto). Montantes 80x50 mm y 40x50 mm.

Instalacion de montantes a obra con escuadras o
soportes.

Acabados perfileria Domotica  Viento

FEAL S &

CHAPA EXTRUIDO HORIZONTAL VERTICAL
CONFORMADA ANTIOXIDO QUALICOAT

IMPRIMACION EN POLVO GRADCOLORS EN POLVO ANODIZADO  GRADCOLORS POSIB. FACHADA RESISTENCIA

QUALICOAT QUALANOD INTELIGENTE CLASE 6

Brise Soleil

Serie BR

200220 235(250 | 314 [335[400 | 480 | 500 | 600 | 620

BR 400 | BR 480 | BR 500 | BR 600

@z%

Regle accionamiento con
tornilleria autoblocante

el —

Rombo
320 x 80
600 500 480
0 <
80
‘ ‘ 80
‘ ‘ 80
P>

80

Seccion lamas
(cotas en mm)

E Aplicaciones y
Perfileria

MARCO FIID

Perfil Puerta Perfil Bala

OO

Infografia BR 500

(D) Lama tubular chapa de acero galvanizado y tratada

@ Lama tubular chapa perforada de acero galvanizado y tratada

Lamas orientables: clip de
seguridad en egje de giro lado
con regle acc.

(3) Testero de aluminio fundido

(%) Montante de aluminio extruido

(B Regle accionamiento de aluminio extruido
(6) Tornilleria autoblocante

Secciones

BR 400 / BR 480 / BR 500 / BR 600

Fija y orientable

of

A\

40 x50

80 x50

Lamas orientables: Sin clip de
seguridad en egje de giro lado
sin regle acc.

P: 380 mm (BR 400)
P: 460 mm (BR 480)
P: 480 mm (BR 500)
P: 580 mm (BR 600)

P= Paso estandar
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Brise Soleil

SerieBR 200|220 [235|250 314 |335|400 | 480|500 | 600 | 620

Brise Soleil Serie BR 600 | BR 620
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Lamas Perfileria  Disposicion

Caracteristicas

Disefio de lamas tubulares de seccion romboidal
con pestanas planas para solape entre lamas.

Juego de testeros de aluminio fundido con forma
de rombo aligerado y agujero central para giro de
lama. Lacados en el mismo color que las lamas.

Ejes de orientacion de lamas instalados en montan-
tes con tornilleria M12 de acero inoxidable y clip de
retencion de lama en poliamida.

Posibilidad de lamas perforadas. Para modelos de
perforacion, consultar.

Lamas orientables unidas a regle de accionamiento
de aluminio extruido en forma de C con tornilleria
autoblocante de acero inoxidable.

Celosias de alta resistencia al impacto o deforma-
cién, aportando un alto grado de seguridad.

Acc. Manual para lamas con Mando Pomo en Lamas.

Acabados lamas

Control de la cantidad de luz y ventilacién gracias
a la gran distancia entre ejes que tienen las lamas,
aumentando los valores de eficiencia energética.

%

Lamas de gran esbeltez que por su proporcion
“acortan” el efecto de dimensién del edificio.

Aporta un efecto impresionista de gran potencia fi-
gurativa dado el gran tamano de las lamas.

®» =

L Longitud maxima de lama (incluido montantes): BR
+«— 600 (H=6100 mm.; V=6100 mm) / BR620 (H=6100
mm.; V=6100 mm).

@I@ Peso aproximado de la celosias BR 600: 27,50 kg/
m2/BR 620: 27,00 kg/m?2.

a Accionamiento con motor lineal (visto). Solo con
montantes ranurados 80x50 mm o 50x40 mm.

x Instalacion de montantes con escuadras o soportes.

Acabados perfileria Domotica  Viento

FEAL Sl &+ @ ¥ @ & =5

CHAPA EXTRUIDO HORIZONTAL VERTICAL IMPRIMACION EN POLVO GRADCOLORS EN POLVO ANODIZADO  GRADCOLORS POSIB. FACHADA RESISTENCIA
CONFORMADA ANTIOXIDO QUALICOAT QUALICOAT QUALANOD INTELIGENTE CLASE 6

Brise Soleil

SerieBR 200|220 235|250 | 314 | 335|400 480|500 | 600 | 620

BR 600 | BR 620

Regle accionamiento con
tornilleria autoblocante

Qoo o)

Rombo
470 x 100

Q 620 600
‘4—»‘

Seccion lamas
(cotas en mm)

@ Aplicaciones y
Perfileria

- B

MARCO FIID

Perfil Puerta Perfil Bala

40 x50 80 x50

Infografia BR 620

(D) Lama tubular chapa de acero galvanizado y tratada
@ Lama tubular chapa perforada de acero galvanizado y tratada

(3) Testero de aluminio fundido
(%) Montante de aluminio extruido

(B) Regle accionamiento de aluminio extruido

(6) Tornilleria autoblocante

Secciones

~—

Lamas orientables: clip de
seguridad en eje de giro lado
con regle acc.

Lamas orientables: Sin clip de

seguridad en eje de giro lado
sin regle acc.

BR 600/ BR 620

Fija y orientable

P: 580 mm (BR 600)
P: 600 mm (BR 620)

P= Paso estandar
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Proyectos realizados Serie BR

HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA IES LA CISTERNIGA AMPLIACION ESCOLA THAU

Arquitectos: Gador de Carvajal, Juan Casariego, José Riesco, Jorge Iglesis y Pablo Nufez Arquitectos: Ana Jiménez, M2 de la O Garcia, Marina Jiménez y Juan José Ventura Pou Arquitectos: Enric Batlle, Joan Roig y Goretti Guillén
Producto: Brise Soleil Serie BR 400 Producto: Brise Soleil Serie BR 314 Producto: Brise Soleil Serie BR 335

Ubicacion: Antofagasta, Chile Ubicacion: Valladolid, Espafia Ubicacion: Sant Cugat del Vallés, Espafna

Fotografia: Gradhermetic Fotografia: JCC Fotografia Fotografia: Jordi Surroca



Brise Soleil SerieBR 200220235250 314 | 335|400 | 480|500 | 600 | 620
APLICACIONES T“‘-—-—-___
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PARAMENTO

S
/i\

MARCO FIJO

Brise Soleil SerieBR 200220235250 | 314 | 335|400 | 480 | 500 | 600 | 620

(Disposiciones Lamas ROMBO 165)

BR 200 BR 220 BR 235 BR 250

' A

Aplicacion Posicion Lamas

Horizontal \/ \/ \/
PARAMENTO
Vertical \/ \/ \/ \/
Horizontal \/ \/ \/ \/
MARCO FIJO
Vertical \/ \/ \/ \/

NO POSIBLE con Aplicaciones: Corredero, batiente, pivotante, proyectable, corrugable batiente, corrugable pivotante, corrugable corredero y levadizo.

(Disposiciones Lamas ROMBO 206)

BR 314 BR 335

s 9

Aplicaciéon Posiciéon Lamas

| ez |
v
v
v
v

Horizontal \/ \/

PARAMENTO
Vertical \/ \/
Horizontal \/ \/

MARCO FIJO
Vertical \/ \/

ANANANEN I

NO POSIBLE con Aplicaciones: Corredero, batiente, pivotante, proyectable, corrugable batiente, corrugable pivotante, corrugable corredero y levadizo.

(Disposiciones Lamas ROMBO 320 )

Aplicacion Posicion Lamas ' , , ,

Horizontal \/ \/ \/ \/
Vertical \/ \/ \/ \/

NO POSIBLE con Aplicaciones: Paramento, corredero, batiente, pivotante, proyectable, corrugable batiente, corrugable pivotante, corrugable corredero y levadizo.

MARCO FIJO

(Disposiciones Lamas ROMBO 470 )

Aplicacién Posicién Lamas '
Horizontal \/ \/
MARCO FIJO
Vertical \/ \/

NO POSIBLE con Aplicaciones: Paramento, corredero, batiente, pivotante, proyectable, corrugable batiente, corrugable pivotante, corrugable corredero y levadizo.
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Brise Soleil Serie BR 200|220 235|250 | 314|335 | 400 | 480 | 500 | 600 | 620

DISTANCIAS ROMBO 165 Y+P

o . Medida
Perfileria Seccion
P BR 200 BR 220 BR 235 BR 250
40

Puerta 40 x 50 315 Pendiente Pendiente Pendiente
Bala 80 x 50 80 355 Pendiente Pendiente Pendiente
Montantes
50 x 50 50 325 Pendiente Pendiente Pendiente
110 x 50 110 385 Pendiente Pendiente Pendiente

Cotas en mm

DISTANCIAS ROMBO 165

emoe | ema20 | erass | emaso |
Perfileria Seccion Meglda Y X Y X Y X Y X

40

min. - max. min. - max. min. - max. min. - max. min. - max. min. - max. min. - max. min. - max.

P. Puerta 0-90 36-71 0-100 36-80 0-107 36-87 0-115 36-95

Montantes

P. Bala 80 0-50 36-71 0-60 36-80 0-67 36-87 0-75 36-95

Cotas en mm
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Brise Soleil Serie BR

TABLAS BR (ROMBO 206)

Meglda
40

200|220 235]250 | 314 | 335|400 | 480 | 500 | 600 | 620

BR 250 BR 314 BR 335 BR 400
Puerta 40 x 50 Pendiente 400 Pendiente Pendiente
Bala 80 x 50 80 Pendiente 440 Pendiente Pendiente
Montantes
50 x 50 50 Pendiente 410 Pendiente Pendiente
110 x 50 110 Pendiente 470 Pendiente Pendiente

Cotas en mm

TABLAS BR (ROMBO 206)
lgerze L eran | erass | emwoo
Perfileria Seccion Meglda Y X Y X Y X Y X
40

min. - max. min. - max. min. - max. min. - max. min. - max. min. - max. min. - max. min. - max.

P. Puerta 0-114 35-134 0-147 35-167 0-158 35-178 0-190 35-210
Montantes

P. Bala 80 0-74 35-94 0-107 35-127 0-118 35-138 0-150 35-170

Cotas en mm

A
\ 4
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Brise Soleil Serie BR

TABLAS BR (ROMBO 32
Megida X Y X Y X Y X

200|220 |235|250314|335|400 | 480|500 | 600|620

Perfileria Seccion Y
min. - max. min. - max. min. - max. min. - max. min. - max. min. - max. min. - max. min. - max.
P. Puerta 40 0-190 41-228 0-230 41-250 0-240 41-260 0-291 41-309
Montantes
P. Bala 80 0-150 41-188 0-190 41-210 0-200 41-220 0-251 41-269

Cotas en mm

Y P

<
<

A
Yy
A
A 4

>

Perfileria Seccion Meglda - X Y X

min. - max. min. - max. min. - max. min. - max.
P. Puerta 40 0-290 44-310 0-280 44-300
Montantes
P. Bala 80 0-250 44-270 0-240 44-260

Cotas en mm

o
m
Q2
—
@)
n
=
o)
n
o)
)
—
m




Brise Soleil SerieBR 200220235250 314 | 335|400 | 480|500 | 600 | 620 Brise Soleil SerieBR 200220235250 | 314 | 335|400 | 480 | 500 | 600 | 620

MANUAL MOTOR ACCIONAMIENTOS Tabla )

Superficie Maxima (m2)
Modelo Tipo Maniobra

Accionamiento de orientacién automatica de lamas con motor
eléctrico para la gestiéon de la maniobra.
(Posibilidad de mandos generales).

Accionamiento de orientacién de lamas para la gestion de
la maniobra con diferentes posibilidades de mandos.

Posicion Un panel Dos paneles
Lama
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Perfileria Perfileria
m2 m2
lateral central

MARCO FIJO

Horizontal 7,00 400 (BR 200)
Pomo En lama P;g:lrataégg;go No posible - 3?8 Egs égg; 2 Pte 120
Vertical 7,00 500 (BR 250)
BR 200
BR 220
BR 235 .
BR 250 Horizontal 9,75 11,70 3
Visto Lineal (Eurol) 765
Vertical 12,00 14,40 8
P. puerta 40x50 P. puerta 40x50
P. bala 80x50 P. bala 80x50 Ptz e
Horizontal 12,00 14,40 2
) Lineal
Visto (Picolo XL) tax
Vertical 12,00 14,40 2
MARCO FIJO
Mando pomo en lamas Motor lineal visto
Sector de acero galv. tratado i
( 9 ) Horizontal 7,00 i 628 (BR 314)
Pomo En lama e 80x50 No posible - 700 (BR 335) 2 Pte 190
vertical 7,00 800 (BR 400)
sr 31 A
BR 335 ,
BR 400 Horizontal 11,38 13,65 3
Visto Lineal (Eurol) 765
Vertical 14,00 16,80 8
P. puerta 40x50 P. puerta 40x50
P. bala 80x50 P. bala 80x50 #iEE 190
Horizontal 16,80 20,16 2
. Lineal
Visto (Picolo XL) 741
Vertical 16,80 20,16 2
MARCO FIJO
Horizontal 6,00
Pomo En lama P puerta s0x%0 No posible foéooo(ﬁBRRASBOO(;) 2 pte 300
Vertical 6,00
BR 480
BR 500 Horizontal 16,90 20,28 1.265 3
Visto Lineal (Eurol)
Vertical 22,00 26,40 1.265 8
P. puerta 40x50 P. puerta 40x50
P. bala 80x50 P. bala 80x50 P o
Horizontal 16,90 20,28 1.041 2
Visto Lineal
(Picolo XL)
Vertical 20,80 24,96 1.041 2
MARCO FIJO
Horizontal 5,00
Pomo En lama P puerta s0x%0 No posible - ggg Egsgggi 2 Pte 300
Vertical 5,00
BR 600
BR 620 Horizontal 19,83 23,79 1265 3
Visto Lineal (Eurol)
Vertical 24,40 29,28 1265 3
P. puerta 40x50 P. puerta 40x50
P. bala 80x50 P. bala 80x50 P S0
Horizontal 19,83 23,79 1041 2
Visto Lineal
(Picolo XL)

Vertical 24,40 29,28 1041 2
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Avda. de Béjar, 345
08226 Terrassa (Espana)
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“Eficiencia y disefo
al servicio de la arquitectura”

info@gradhermetic.com
gradhermetic.com
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